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N2 INFORME 086828-001

CLIENTE PUERTAS PIVOTANTES-Y.TECNICAS, S.L.

PERSONA DE CONTACTO  ANGEL-PURON FERNANDEZ ]
C/ INDUSTRIALS DEL CARTO, 27 — POL. IND. MASIA DEL JUEZ

DIRECCION 46900 TORRENT (VALENCIA) ,
PERMEABILIDAD AL AIRE DE DISPOSITIVO DE VENTILAGION

OBJETO (UNE-EN 13141-1:2004)

MUESTRA ENSAYADA PUERTA GON AIREADOR

FECHA DE RECEPCION  140,2020

FECHAS DE ENSAYO 21.10.2020

FECHA DE EMISION 06.11.2020
[ g :

tecnalia ) sz

Flrm(aj%/ igitalmente por:
17A GUERETA
Fechgyjhora: 06.11.2020
11:16: )

Fdo: lon Oteiza

Razon Social / FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Ne F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco CIF G48975767

Responsable técnico

* Los resultados del presente informe conciernen, Unica y exclusivamente al material ensayado.
* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma integra.

* En caso de requerirse, la incertidumbre asociada a los ensayos esta a disposicién del cliente.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Area Anardi 5 T: 902 760 000

E-20730 Azpeitia — Gipuzkoa T: +34 946 430 850 (International calls)
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CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

El dia 14 de octubre de 2020 se recibié en Tecnalia, procedente de la empresa
PUERTAS PIVOTANTES Y TECNICAS, S.L., una puerta con aireador de referencia
«PUERTA PIVOTEC SIN BISAGRA Y CANTOS SEMICIRCULARES». Las
principales caracteristicas son las siguientes:

DISPOSITIVO TIPO: Aireador
DIMENSIONES EXTERIORES (mm): 835 x 70
SUPERFICIE TOTAL (m2): 0,0585

SUPERFICIE PRACTICABLE: -

LONGITUD DE LA JUNTA PRACTICABLE: 1,810
MATERIAL: Madera
ACCESORIOS: --
PERFIL TIPO: -

ENSAMBLES DEL MARCO: --
JUNTAS DE ESTANQUIDAD: -
CONDICIONES DE CIERRE: --

En el Anexo | se muestran fotografias de la muestra.
En el Anexo Il se muestra la ficha técnica de la muestra.
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BANCO DE ENSAYOS

Banco de ensayos marca K. SCHULTEN FENSTERTECHNIK modelo KS'MSD
DIGITAL, con cilindros neumaticos de fijacion de la muestra.

ENSAYO SOLICITADO

El ensayo solicitado ha sido la ‘determinacion de la relacién caudal/presion,
segun UNE-EN 13141-1:2000, apartado 4.1.

ENSAYO REALIZADO

DETERMINACION DE LA RELACION CAUDAL/PRESION

Para definir la curva caracteristica caudal/presién se realiza la medicion del caudal
volumétrico de aire que pasa a través del dispositivo al aplicar una serie de valores de
diferencia de presion estatica.

En. el caso de dispositivos ajustables manualmente el ensayo se realiza con las
maximas y las minimas condiciones de apertura especificadas por el fabricante.

Este ensayo se realiza segun la Norma UNE-EN 13141-1:2000, apartado 4.1. Cuando
el dispositivo tiene partes moéviles se realiza una primera serie de mediciones con
incremento continuo de la diferencia de presion, y a continuacion una segunda serie
con reduccion continua de la diferencia de presion. Al alcanzar en cada presion de
medida las condiciones del estado estacionario se registra el caudal de aire (m3/h) que
atraviesa el dispositivo.
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RESULTADOS

RELACION CAUDAL/PRESION (PRESIONES POSITIVAS)

Condiciones ambientales:

Temperatura: 22°C Humedad relativa: 43% Presion atmosférica: 99,0 kPa

Los resultados obtenidos para incremento de la diferencia de presion se reflejan en
el cuadro siguiente:

?Di::;?g:ifpg;’ V(m¥h) | Qumess (U5) | queor (I/s)
1 0,54 8,97 0,29
2 0,87 14,45 0,47
4 1,13 18,77 0,61
8 3,31 54,97 1,78
10 3,71 61,61 1,99
15 5,34 88,68 2,86
20 6,99 116,08 3,75
30 9,67 160,59 5,19
40 12,18 202,27 6,53
60 16,39 272,19 8,79
80 19,65 326,32 10,54
100 23,14 384,28 12,41
donde: V = Caudal de aire medido en m%h

Qvmeas = Caudal de aire en I/s

v cor = Caudal de aire en I/s corregido para condiciones ambientales
normales(T2=293 Ky Pp=101.325 Pa)
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RELACION CAUDAL/PRESION (PRESIONES NEGATIVAS)

Condiciones ambientales:

Temperatura: 22°C  Humedad relativa: 43%  Presion atmosférica: 99,0 kPa

Los resultados obtenidos para incremento de la diferencia de presion se reflejan en
el cuadro siguiente:

?oi::;?g:ifpgf V (m¥%h) | qumess () | Qucor (I/s)
1 0,56 9,30 0,30
2 0,71 11,79 0,38
4 0.98 16,27 0,53
8 2,94 48,82 1,58
10 3,86 64,10 2,07
15 4,94 82,04 2,65
20 6,33 105,12 3,39
30 8,98 149,13 4,82
40 10,95 181,84 5,87
60 14,80 245,78 7,94
80 18,05 299,75 9,68
100 21,18 351,73 11,36
donde: V = Caudal de aire medido en m%h

Ovmeas = Caudal de aire en I/s

v cor = Caudal de aire en I/s corregido para condiciones ambientales
normales(T2=293 Ky Pp=101.325 Pa)
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ANEXO |
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ANEXO I

N¢ DE INFORME: 086828-001 PAG. 12 de 21



TECNALIA | Inspiring Business

PIVRTECK

Detalle superior de aireador incorpokddo

Puerta PIVOTECK vy CorAwenciowel

PREMARCD ]
— ¢
ESPUMA 35/ _\-‘A?C"'
AIREACION
Il""-
IL"
: B i
BURLETE DE,
ESEUMA

FUERTA FIVOTECK Y
CONWVENCICHAL
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PIVOTECK

FICHA TECNICA PV TES
E £5 un sistema pivotante de sustentacion de puertas gue ofrece al usuafio' \Eﬂta}ar tanto
funcionales como estéticas, que determina un concepto de puestas diferspeiadd™~de los sistemas
convencionales de bisagras.

Beneficios funcionales

Las puertas construidas con el sistema P1VOTECge sustentan medianie elapoyo directo al suslo, de
manera gue su estabilidad es absoluta, en contraposicigp’a las puettas abisagradas que cuslgan del marco
y que, a la larga. se desajustan por fatiga derrna'h.er'ﬂisg.

Mediante los cantos curvados de Lla hoiay elejadegrro cfﬂtradcs 52 evita la apertura del husco lateral que

presenta en el sistema de bisagras, pﬁmnmdn la pc:smlhdad'de introducir los dedos entre puerta y marco
y sufrir accidentes por corte o aplactamisnta.

Las piezas del sistema de gii_}é- fric;c'@mﬁn entreglias,conguavidad. en silencio y sin desgaste. gracias a la
utitizacion del POM (poliodimetitenatermo pléstieo cristating de alta rigidez) como elemento de contacto:

La caracteristica estética mas d'e‘st_amﬁble_ de las puertas PIVOTE es la ocultacion de los herrajes de
sustentacion y giro con cantosde hofa retlondeados
Sisterna de Hermajes FiVl=0y

Pivoteck es un sistema depn.l.aﬁas pivotantes con una iecnologia de sustentacion distinia a la convencional
de bisagras. El sistPma de hemajes PIWVOTECK hace que el peso de la puerta apaye en el suelo y que los
cantos de La hoja pusdarser curvados.

Piezas fijadas enla hoja de la puerta

Soporte superior en la hoja:

En forma de doble circulo intercalado, formando un ocho: Contiene pivote de
sujecion al marco superior.

Se sujeta la hoja con dos tomillos una vez cajeada la parte superior de la hoja
can taladro de 20 mm. de didmetro.

Soporie inferior en la hoja;

En forma de doble circulo, formando un ocha:  Contiens una concavidad
semiesferica que sirve de asiento a la puerta.

Se sujeta a la haja con dos tornilios, una vez cajeada la parte inferior de la
hoja con taladro de 20 mm. de diametro.
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PIVOTECK

Piezas fijadas en el marco de la puerta

Casquillo circular receptor, en el travesana del marnca:

En forma de dedal es una pieza de POM (Poliokimetileno termo plastico
cristalino de atta rigidez) pata facilitar el giro al rmce con el pivote como
elemento de contactodCon Suavidad. en.silencio Y sin desgaste

Esta pieza fija la hoja al'warce travesamo supenar,

Se sujeta mediante umskorrillo una wez safeado el marco con un taladro de 20
mm. de diametio.

Pie angular de sustentacian en el batiente;

Se tralg deyunawpieza angular gue apoya su lado base en el suelo

Se atomilla directamente el angulo que forma el marco,

B disenowde esta pieza obliga a instalarla en el siio correcto sin posibilidad
desefror.

El pieranguilar recibe el peso de la puerta v lo transmite al suslo, posibilitando
elgdiro vy evitando gue la hoja se descuslgue.

Incorpora POM (Polioximetiteno termo plastico cristalino de alta rigidez), para
facilitar el giro como elemento de contacto, con suavidad. en silencio y sin
desgaste.

L& @escripcion de estas pezas y su funcionamiento es informativa. F1VOTECK presenta todas las puertas
en un kit. debidamente mecanizadas v acabadas, listas para el montaje.
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PIVOTECK

Extraccion e instalacion de la hoja

Extraccion defla hoja

Introduzca 1m destarnittadoede’Fmm de diametro en el
orificiosituado en la partssuperior del canto de La hoja.
Presione “Con fuerza al tiempo que balancea el
destornillador hafia amiba’y hacia abajo. haciéndolo
avanzér hacia afientr0 en la pieza de anclaje.
Cliando  haya, ntroducido el destomillador  dos
centimetr@sslahaje gusdara libre y == podra extraer,
Sujete [Bpusrta con la mano libre para evitar que se caiga
y extraigalé.con cuidado

Instalacion de la haoja:

Paso1

Encarar la hoja hacia el marco haclendo coincidir las
piezas inferiores de anclaje, la concavidad de la pieza
instalada en la hoja se debera siluar sobre la pieza
=emiesférica del pie angular gue descansa sobre el suelo,
que a su vez ests atomillado al marco.

Paso 2

Lievar la parie superior de la hofa hacia su posicion
verticak

El pivote de anclaje de la hoja se disparard hacia su
posicion normal en cuantc encusntre & orificio superior
del marca.

Cerciorese bien de que el pivote de anclaje esta
totalmente anclado, estc se comprueba con un
destomillador fino, de 3 mm. de diametro. que se
introduce por el orificio que s2 ubica enel canto de la hoja,
en la parte superior.

Si el destomillador entra un centimetro aproximadamente, significa gue el pivote esia bien anclado.

Si el destomillader entra mas de un centimetro y medio. significa que el pivote no esta bien anclado y 1a hoja
podria desprenderse, en este caso exiraiga la hoja y repita el proceso nuevamente para evitar el
desprendimiento, asi como los posibles dafos gue podria ocasionar.:
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Elementos gue componen el block = OTECH

Centros de ensefianza / Sanitarios

Hres opdiones de hajal
Hoja maciza de aglomerado lgrueso 30
mnt emboguillada recercada en madera
maciza de haya {grueso 40 mm} chapada
en melamina, mecanizada vy barnizada.
Cantos de hoja redondeados.

Haja maciza de aglomerado, emboquillada
enrasada en madera maciza de haya
lgrusso 40 mm} chapada en HF’L

mecanizada y bamizada Cantos dé, hc_ﬁr,

redondeados

Hoja maciza de aglomerade tgmBSrD 40

mm)} emboquillada recergada sn madera

maciza de haya igrusso 40 mm) chapadd
&n HPL. mecanizadad barmizada Cantoste
hoja redondeados v rxxtfcﬂ'rﬁdos enHPL

Batientes de segin requerimientd del
ancho del tabique, en madefa Macizd de
haya vaporizada, o bien ﬁnpm_;}ﬁnger—_mint
rechapado en chapas ndturales o sintéticas
mecarizados y bamiz‘hdoﬂ"segﬁn el caso.

Tapajuntas o jamgas en madera maciza o

bien en pino mwnt rechapado en
chapas naturalesg sintéticas

Herrgjgs  HWVOTECE con  picaporte
universal, @6n condena de desbloqueo
intorporada o cerradura de llave.

= Todas las maderas de las puertas, asi como
de los embalajes para exportacion van
tratadas y certiicadas fitosanitariamente
zegun la normativa marcada por la
normativa NIMF 15,
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Residendial /Hoteles

fbmneclzadeaglomcgrueso 35 7 40
) recercada’ Eﬁ n‘u;:lera maciza, con
Sistema de captoS~eurvos sobrepuestos,
chapada enfthapas sintéticas o lacada seglin

“RAL. mecanizada y barnizada

Cantof devhojal redondeados en la misma
chapa o sintetica o  lacados,  segun
requerimiento.

“Batientes segln requenmiento del ancho del
tabique, en pino finger-joint rechapado en
Eh&pas sinteticas mecanizados y barmizados
segin el caso. Burlete perimetral de
neopreno insertado para aislamiento térmico
y actistico:

Tapajuntas o jambas en pino finger-joint
rechapado en chapas sinteticas.

Herrajes FIVOTECK con picaporte universal,
con condena de desbloqueo ncorporada o
cerradura de llave.

Todas las maderas de las puertas asi como
de los embalajes para exportacion van
tratadas y cerlificadas fkosanitariamente
segun la noemativa marcada por la normativa
MIMF 15
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PIVOTECK

Centros de ensefianza - Serie M

Esquema

N\
2
I

-
(e

B |
d

1 Hoja Melamina 30 mm

2 Recercado hoja en materafiaya vap. 40 mm
3. Suplemento Batiente / Lerco” 7 cm

4 Tapajuntas / Jamba plana’7 cm

5 Precerco

6. Herraje FIVORELS!

7. Manivela Antienoanche

& Tabigds Ogra

g, Relleno de espuma poliuretano

10. BatiembeniCerco 7 cm

Catas
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PIVOTECK

Centros de ensefianza - Serie H

Esquema

o—t

Laminado HPL 0.7 mm en hopalde 40 mm
Muicleo en tablero aglomerato dé particulas
Suplemento Batiente / GErcos7 cm
Tapajuntas 7/ famba plana § cm
Precerco

Herraje ¢ G

Manivela antienganche

Tabique obra

g Relleno espumsa poliuretano

10. Batephes Cerco 7com

11, Recércado hoja en madera de haya

@ e e

Cotas
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PIVOTECK

Hoteles

Esquema

L

E RN NI SRR

L

Hoja de 40 mim.

Mucleo en tablero aglomeafadodie particulas
Suplemento Batiente 4Cercd 7om

Tapeta / Jamba plar@ 7£€m

Precerco

Herraje PIVOTRL

Manivela

Tabigque obra

RellengSspuma poliuretano

10. E!-atie:é_te / Cerco 7 om. con junta intumescente Eiz0
11 Con captarécto en cierre
12, Junts intumescents Eiz0

‘Cotas
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PIVOTECK

Residencial

Esquema

Nl

L

1

—

Hoja de 35 mm.
Mucleo en tablero aglemersdo de particulas
Suplemento Batiente S £erco 7 cm
Tapeta / Jamba plang 7 .cfm.
Precerco
Herraje N 9%
Manmvela
Tabigesabra
Relleno espuma poliursetano
. Batienle #'Cerco 7com
Canto redondo en cierre

Fpo @y mm s W
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